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Op enkele plaatsen in de noordelijke veengebieden van ons land
staan kegelvormige torens met een hoogte van vijftien tot
twintig meter en een doorsnede aan de basis van vijf tot zeven
meter. Vrijwel altijd vormen ze groepjes, ergens aan het water.
Wat zijn dit voor opmerkelijke verschijningen in ons landschap?
Dit zijn ovens waarin vroeger schelpen werden gebrand voor
onder andere de fabricage van metselkalk, sodabereiding in de
chemische industrie en kalkbemesting in de landbouw.

Tijdens gebiedsstudies en veldwerk,
maar ook gewoon tijdens wandel-
en fietstochten door het landschap,
stuit je soms op eeuwenoude
gebruiksvormen van de bodem of
diepere ondergrond. In de rubriek
‘Geo Gebruikt’ beschrijven wij de
werking en de technische en aard-
wetenschappelijke achtergronden
van deze geo-exploitatie. Stuur uw
reacties en ideeën naar
r.stuurman@nitg.tno.nl.

Inactief, maar nog niet uitgestorven

Kalkovens in Nederland

oven, met kalkweide in Simpelveld, 

te restaureren.

De brandprocedure
Maar hoe ziet het procédé van kalk-

steenbranding er eigenlijk uit? De

kalkovens verhitten calciet tot 900 à

1200 graden Celsius. Daarbij zet de

oven deze grondstof om in koolzuur-

gas en calciumoxide. Deze stof heet

ook wel ongebluste of bijtende kalk.

Het blussen, of lessen, van calcium-

oxide met water leidt vervolgens tot

de vorming van calciumhydroxide.

Calciumhydroxide is gebluste kalk en

staat ook wel bekend als kalkhydraat.

Door de gebluste kalk te zeven en

eventueel fijn te malen ontstaat 

metselkalk. In formule:

Het mengsel van gebluste kalk, zand

en water wordt als mortel ingezet bij

metselwerk. De mortel verhardt onder

afgifte van het gebonden water door

koolzuur op te nemen uit de lucht.

Schelpen en turf
locatiebepalend
Oorspronkelijk stonden de kalkbran-

derijen op díe plaatsten waar kalk-

steen aanwezig was. In Nederland

komt kalksteen aan of dicht onder de

oppervlakte voor in Limburg en de

Achterhoek. Toch treffen we in deze

streken weinig kalkovens aan, want

de kalkbranderij in Nederland was

vooral gebaseerd op het voorkomen

van grond- én brandstof. In plaats

van kalksteen deden schelpen dienst

als meest gebruikte grondstof. Turf

fungeerde als brandstof voor het 

proces. De eerste kalkovens ontstonden

dan ook op locaties in de kustgebieden,

die in beide behoeften voorzagen, 

bijvoorbeeld langs de Oude Rijn. Dat

gold niet voor de veenontginningen

in Friesland, Groningen, Drenthe en

Overijssel. Hoewel de brandstof geen

Het is een bekend historisch gegeven,

dat de Romeinen al branderijen 

hadden om kalksteen in te branden.

In het Eiffelgebergte bijvoorbeeld,

troffen archeologen in Iversheim (Bad

Münstereifel) de resten van een zestal

ovens met een diameter van 3 meter

aan. In landen rond de Middellandse

Zee wordt op plaatsen waar geschikt

kalksteen aanwezig is, nog altijd in

dergelijk kleine ovens gebrand. Verder

klaagden de inwoners van Londen al

in de dertiende eeuw over de lucht-

vervuiling die de kalkbranderijen 

veroorzaakten. Daar was vooral het

gebruik van zogenoemde ‘zeekolen’

debet aan. Dit zijn kolen van slechte

kwaliteit, die dicht onder het opper-

vlak aan de kust werden gedolven.

De eerste berichten over kalkbrande-

rijen in het Graafschap Holland 

dateren uit de veertiende eeuw. Ook

in Hasselt werd al voor 1500 kalk

gebrand. Bij Winterswijk brandden

de achterhoekers van eind negen-

tiende eeuw tot begin twintigste

eeuw lokaal kalksteen in tenminste

twee ovens. In Ubachsberg in Zuid-

Limburg staat de kalkoven die in deze

provincie het laatst in gebruik was:

pas in 1969 doofde het vuur definitief.

Daarom zijn er plannen om deze

CaCO3 → CO2↑ + CaO 

(onder opname van warmte bij het branden)

en 

CaO + H2O → Ca(OH)2

(onder afgifte van warmte bij het blussen)
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problemen opleverde, was de grond-

stof, met name in de twee laatstge-

noemde provincies, niet voorhanden.

Turf dat in deze gebieden werd

gewonnen, ging op transport naar de

steden, bijvoorbeeld over de Zuiderzee

naar Amsterdam. Om op de terugweg

ook betaalde vracht te hebben, konden

deze schepen schelpen meenemen

voor kalkbranding in de turfstreken.

Want ook daar bestond behoefte aan

gebrande kalk, met name als cement

voor de stenen huizen die de brand-

gevaarlijke houten huizen moesten

vervangen.

Deze schelpen kwamen van het

Noordzeestrand en uit de Waddenzee.

De schelpenvissers, die met paard en

wagen bij de waterlijn de schelpen

met schepnetten verzamelden, 

heetten ook wel ‘skulpers’. Op het

wad visten zogenoemde ‘schillerlui’

met behulp van schilschuiten de

schelpen bij laag water op.

Afgeknotte kegels
De bakstenen ovens voor kalkbranding

kwamen in twee soorten voor.

Sommigen hadden de vorm van een

afgeknotte kegel, anderen van een

cilinder met daarop een afgeknotte

kegel en daarboven nog een relatief

slanke schoorsteen (zie Figuur). De vul-

opening bevond zich op zo’n 5 meter

boven de grond. Via een schuin naar

boven lopende houten stelling werden

lagen turf en schelpen vanuit kruiwa-

gens en manden in de oven geladen.

In latere tijden verliep het laadproces

via een jakobsladder en verving

steenkool (één deel antracietgruis op

veertien delen schelpen) de turf als

brandstof. Onderin de wand van de

oven waren in de rondte gaten, of

losopeningen, aangebracht. Deze

zorgden voor de luchttoevoer en

maakten het verwijderen van de

gebrande kalk mogelijk.

Oorspronkelijk kenden de ovens vlakke

bodems. Later werden deze kegel-

vormig en soms voorzien van extra

luchtkanalen. Daarmee ontstond een

meer gelijkmatige warmteverdeling

en verliep het leeghalen van de ovens

gemakkelijker. Omdat de ovens gedu-

rende een periode van twee tot drie

weken brandden, plaatste men vaak

meerdere ovens bij elkaar. Terwijl één

van de ovens brandde, had een andere

de gelegenheid om af te koelen, 

terwijl een derde werd geleegd en

opnieuw geladen. 

‘Doorbranders’
In de ovens die in latere tijden ont-

stonden, verliep het brandproces veel

efficiënter en duurde daardoor nog

slechts twee à drie dagen. Wel bleef de

brandduur afhankelijk van de weers-

omstandigheden, want die bepaalden

de schoorsteentrek. Per oven leverde

een ‘brandsessie’ zo’n 25 tot 30 m3

schelpkalk op. Daarnaast had je zoge-

noemde ‘doorbranders’: ovens voor

continu gebruik. In deze ovens verliep

het laden en lossen synchroon: terwijl

men onderin de gebrande kalk ver-

wijderde, voegde men aan de boven-

kant schelpen en kolengruis toe.

Het blussen van de ongebluste kalk

gebeurde in het leshuis. Bij het blus-

sen kon de temperatuur oplopen tot

boven de 100 graden Celsius.

Daardoor vielen de schelpen uiteen

tot droog poeder (droogblussen). Per

kruiwagen schelpen waren daarvoor

twee tot tweeënhalve emmers water

nodig. Die verhoudingen letten nauw.

Met teveel water ontstonden er gece-

menteerde klonten. Bluste je met te

weinig water, dan hield je kalk over

die in het metselwerk tijdens een

regenbui alsnog werd geblust. Dit kon

gepaard gaan met kleine explosies

die scheuren in de bouwwerken 

veroorzaakten.

Het einde van een tijdperk
Het hoogtepunt van de kalkbranderij

in Nederland lag tussen 1820 en 1860.

Tijdens deze periode waren op een

honderdtal locaties kalkovens in

gebruik. Daarna ging het bergafwaarts.

De grootschalige sluiting en afbraak

van ovens had meerdere oorzaken. De

belangrijkste waren wellicht de import

van goedkope kalk uit het buitenland

en de opkomst van de cementindustrie,

die een kwalitatief beter product

leverde. In Hasselt, Dieverbrug en

Dedemsvaart staan nog gerestaureerde

ovens ter bezichtiging. De doorbran-

ders in Hasselt, die tot 1990 in gebruik

waren, staan te boek als de laatste

actieve kalkovens in West-Europa. In

de ovens in Dieverbrug ging 1952 het

vuur definitief uit. In Dedemsvaart

deden de ovens, waaronder één door-

brander, hun werk van 1820 tot eind

zestiger jaren van de twintigste eeuw.

In Garmerwolde was de continu bran-

dende oven in 1977 nog in bedrijf,

terwijl de ovens in Meppel en Huizen

tot restaurants zijn verbouwd. In die

laatste plaats waren de ovens van

1918 tot 1989 actief. Zo zijn er nog veel

meer plaatsen te noemen, die ooit over

kalkovens beschikten, zoals Zwartsluis,

Drachten, Muntendam, Groningen,

Noorderhoogebrug, Brielle, Katwijk,

Stedum, Appingendam, Hindelopen en

IJsselmuiden. Het blijft opmerkelijk, dat

deze ovens voor zowel het bouwwerk

als de grond- en brandstof delfstoffen

gebruikten, namelijk klei, schelpen of

kalksteen en turf of steenkool.

De volgende aflevering: ‘Zoutwinning door
moernering’.

Informatie:
Josef Reckman
T 015 269 72 31
E j.reckman@nitg.tno.nl Losopening
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Schematische
voorstelling van

een kalkoven


